
ULTRAPROBE® 100

Γιατί η Τεχνολογία Υπερήχων είναι η έξυπνη 
προσέγγιση για επιθεωρήσεις προληπτικής 
συντήρησης:
•	 Οι Υπέρηχοι είναι πολύ κατευθυντικοί και 
εντοπισμένοι
•	 Οι Υπέρηχοι μπορούν εύκολα να εγκλωβιστούν
•	� Τα όργανα υπερήχων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε θορυβώδη περιβάλλοντα
•	� Η διαφοροποίηση της στάθμης των υπερήχων 

που εκπέμπονται προειδοποιεί έγκαιρα για πιθανά 
προβλήματα

•	 Τα όργανα Υπερήχων είναι εύκολα στη χρήση

Το Ultraprobe® 100 περιέχει ένα 8-θέσιο επιλογέα 
ευαισθησίας με ενδείξεις decibel. Επίσης, έχει μια 
ραβδωτή οθόνη LED στην οποία κάθε LED ισοδυναμεί 
περίπου με 3 dB – ιδανικό για να υπολογίζει τα  επίπεδα 
της εκπεμπόμενης ηχητικής στάθμης.

Αποδοτική ανίχνευση διαρροών με υπερήχους και  
έλεγχος βανών για εξοικονόμηση ενέργειας, χρόνου & χρημάτων

Το Ultraprobe® 100 είναι ένα πρακτικό εργαλείο 
για την ανίχνευση οποιασδήποτε διαρροής, την 
επιθεώρηση ατμοπαγίδων ή την κάλυψη ενός 
προγράμματος προληπτικής συντήρησης. Εύκολο 
στη χρήση – με αυτό το μοναδικό εργαλείο 
μπορείτε  να ανιχνεύσετε διαρροές ατμού και 
πεπιεσμένου αέρα και να αποτρέψετε μηχανικές 
βλάβες.

UP100KT
Ultraprobe 100 Kit:
•	� Πιστόλι UP 100 με Μετρητή 

Ραβδωτού Γραφήματος LED
•	 Επιλογέας Ευαισθησίας 8 Θέσεων
•	 Διάταξη Ανίχνευσης
•	� Εύκαμπτος Προσαρμογέας Κοντινής 

Εστίασης Αισθητήρα

•	� Γεννήτρια Σημάτων (WTG-1) με 
Φορτιστή Μπαταριών

•	 Ελαφρά Ακουστικά Τύπου “Walkman”
•	 Αλκαλική Μπαταρία 9 Volt
•	� Βαλίτσα Μεταφοράς “Nylon Cordura 

Soft”
•	 Περιεκτικό Εγχειρίδιο Οδηγιών
•	 Διάταξη Στηθοσκοπίου



UP100SC
Ultraprobe® 100 Συλλογή 
Στηθοσκοπίου/Ανιχνευτή
Περιέχει τη διάταξη ανίχνευσης & τη διάταξη 
στηθοσκοπίου.

UP100S
Ultraprobe® 100 Συλλογή Ανιχνευτή
Περιέχει τη διάταξη ανίχνευσης & τον 
εύκαμπτο αισθητήρα.

UP100C
Ultraprobe® 100 Συλλογή  
Στηθοσκοπίου
Περιέχει τη διάταξη επαφής.

Διαθέσιμα Παρελκόμενα
•	 Σετ Θήκης Ζώνης
•	 Ενισχυτής Διαρροής (Έλεγχος με 
“φυσαλίδες” 		  υπερήχων για 
διαρροές χαμηλού επιπέδου)
•	 Πακέτο Επέκτασης Στηθοσκοπίου
•	 Ενισχυτής Μικροφώνου
•	� Ειδικές Γεννήτριες Παλμών Υπερήχων 

(Χρησιμοποιούνται αντί του ελέγχου πίεσης, 
μεταφέρουν τους υπερήχους μέσω της 
διαρροής – Γρήγορα & Εύκολα!)

•	� Ηχομονωτικά Ακουστικά Βιομηχανικού 
Τύπου  DHC-2H

•	 Διάταξη Μεγάλου Εύρους (LRM-1)
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Βαλίτσα Μεταφοράς

Συσκευή επεξεργασίας υπερήχων χειρός τύπου πιστολιού, 
κατασκευασμένο από επικαλυμμένο αλουμίνιο και πλαστικό ABS
SMD/Στερεάς Κατάστασης υβριδικός ετερόδυνος δέκτης
Μέγιστη απόκρισης: 36-44 kHz

Ραβδωτό Γράφημα LED 10 σημείων (κόκκινο)
8 θέσεων

Αλκαλική Μπαταρία 9 Volt
LED

Βιομηχανικού τύπου ηχομονωμένα ακουστικά
Περισσότερα από 23 dB μείωση θορύβου. Τηρούν τις οδηγίες του 
προτύπου OSHA
Διάταξη Ανίχνευσης (SCM-1) Unisonic από Ανοξείδωτο Ατσάλι
(μονός μετατροπέας) τύπου πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου;
Διατάξεις Στηθοσκοπίου/Επαφής (STM-1), Ανοξείδωτο Ατσάλι
τύπου plug-in 14cm, Οδηγός από Ανοξείδωτο Ατσάλι
Εύκαμπτος Προσαρμογέας Κοντινής Εστίασης Αισθητήρα που 
προστατεύει από παρεμβολές και εστιάζει στα ωφέλιμα σήματα
Πατενταρισμένη γεννήτρια μετάδοσης υπερήχων
300 ms
0 – 50 °C

10-95% μη συμπυκνούμενη σε θερμοκρασία έως και 30 °C
18 – 54 °C

1 χρόνος για τα μέρη (λεπτομέρειες κατόπιν ζήτησης)
5 χρόνια με ολοκληρωμένη κάρτα εγγύησης
13.3 x 5 x 20.3 cm
0,07 kg
Βαλίτσα Μεταφοράς “Nylon Cordura Soft”

Τεχνικά χαρακτηριστικά Ultraprobe® 100

Το Πακέτο Ultraprobe 100SC: Τηρεί τις απαιτήσεις του προτύπου ASTM E1002-2011 για την Ανίχνευση Διαρροών.
Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας:  0151115, 0303776, 0315199, 1206586, 1297576, 1881263, 2562758, 2689339, 4416145, 4823600, 
5955670, 6122966, 6339961, 6341518, 6415645, 6655214, 6707762, 6804992 Η UE Systems δεσμεύεται να συνεχίσει να βελτιώνει τα προϊόντα της οπότε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
προϊόντων της μπορεί να αλλάξουν χωρίς ενημέρωση. Οι λεπτομέρειες της εγγύησης είναι διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης.

Πίνακας Επιλογής Εφαρμογών

Ανίχνευση Διαρροής Πίεσης & Κενού

Ανίχνευση Διαρροής σε Βάνες

Διαρροές σε Σύστημα Εξαγωγής Καυσαερίων

Εναλλάκτες Θερμότητας, Λέβητες, Συμπυκνωτές

Επιθεώρηση Ατμοπαγίδων

Ελεγχος Ρουλεμάν

Επιθεώρηση Γραναζιών/Γραναζομειωτήρων

Θόρυβος Ανέμου/Διαρροές Νερού/Καπάκια

Γενική Μηχανολογική Επιθεώρηση & Εύρεση Σφαλμάτων

Δεξαμενές, Σωλήνες, Έλεγχος Διαρροών, κλπ.

Ηλεκτρολογική Επιθεώρηση
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Εφαρμογή	 Πακέτο		                 #   UP100KT    UP100SC	      UP100S       UP100C

UE Systems Europe • Windmolen 20 • 7609 NN Almelo • The Netherlands

T: +31(0)546-725125 • F: +31(0)546-725126 • E: info@uesystems.eu • www.uesystems.eu 

www.uesystems.gr 

©UE Systems, Inc. Made in U.S.A.


