ULTRAPROBE"9000

Sistema de INspecao digital ultrassonica para manutencao

preventiva com ferramentas de relatorios em software simples

O Ultraprobe® 9000 ¢ um sistema de
inspecéo digital ultrassonica, de informagdes,

armazenamento e obtencao que é versatil e de facil
utilizacdo (a maior parte dos operadores aprendem
em 15 minutos!). Este Ultraprobe® ajuda-lo-4 a
mover-se rapidamente pelas inspecdes. Quer seja
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utilizado para a resolucao de problemas ou para
uma rota pré-planeada, os dados séo facilmente
apresentados no visor e armazenados com 0
simples carregar de um boté&o.

A escala esta em decibéis calibrados, detetaveis pelo NIST

O visor de facil leitura oferece uma leitura de
decibéis calibrados e um barégrafo de 16

segmentos, que regista instantaneamente as
alteracdes de intensidade dos sons e regista

simultaneamente o pico de manutencé&o enquanto

faz o rastreio.

A engenharia do Ultraprobe® 9000 combina o

melhor dos dois mundos:

e Faz o rastreio tdo rapido como com os
instrumentos analdgicos

e Utiliza as informagdes digitais para armazenar
e analisar tendéncias

O registo de dados de bordo com o Ultratrend

DMS™ (Sistema de Gestao de Dados) fornece:

e Multiplas vistas de dados

e Tabelas/folhas de célculo do histérico

e Gréficos de tendéncias

e Exportacao de :
ficheiros para o
MS Excel

Sensitivity Store ¢

nunca antes visto!

e Flexibilidade como ' ‘ oA
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A tecnologia Spin and ClickTM exclusiva da UE
Systems executa inspecoes sofisticadas de modo
simples e rapido!
Ficara surpreendido com o que podera realizar com
apenas 2 controlos. Basta “girar” e “clicar” para
e | ocalizar e identificar problemas potenciais
e Armazenar dados
e Alterar rapidamente a frequéncia e a sensibilidade
e Transferir dados através da saida USB
e Ajustar os modos de funcionamento béasicos
e Selecionar a funcéo de “instantaneo”

... € muito mais!

So advanced, it's simple
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Funcionalidades do Ultraprobe®

9000

e Plataforma de Software Aberto

e Mddulos Intercambiaveis

e Sintonizagéo de Frequéncia

e Tecnologia Spin and ClickTM

e Filtragem de Sons Ultratrend

e Gama Dinamica 120 dB

e Auscultadores de Isolamento Acustico

e Baterias recarregaveis ecologicas

¢ Interface facil para a maior parte dos
analisadores de vibracgao, incluindo
SKF, ENTEK, DLI, CSI, DI

Aplicacoes Tipicas do Ultraprobe
Inspecao/Analise de Tendéncias
Mecéanica com Base em Dados

e CondicGes dos Rolamentos

e Condicoes de Atrito

e Cavitacao

e Engrenagens/Caixas de Velocidades
e Bombas/Motores

e Falta de Lubrificagdo

Auditorias Energéticas/Detecao
de Fugas com Base em Dados
e Ar Comprimido

e Gases Comprimidos (02, NO, etc.)
e Fugas em Sistemas de Vacuo

e |solamentos e Juntas

e Tubos de Condensador

e Janelas da Cabina

e Escotilhas

e Caldeiras

e Permutadores de Calor

e Valvulas

e Purgadores de Vapor

Inspecao Elétrica com Base em Dados
e Arco elétrico

e Seguimento

e Efeito de coroa

e Comutadores de alta tenséo

e Transformadores

e |soladores

e Relés

e Barras Condutoras
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Especificacées do Ultraprobe® 9000
Tipo de pistola portatil feita de aluminio revestido e plastico ABS
Circuitos SMD digitais de estado sélido com compensagéo de

Construcao
Circuitos

Frequéncia

Tempo de Resposta
Visor

Memoria

Bateria
Temperatura

em Funcionamento
Saidas

Sondas
Auscultadores

Indicadores
Sensibilidade
Limite
Dimensoées

Peso
Garantia

Modos de
Apresentacao

Maodulo de Estetoscdpio

temperatura

de 20 kHz a 100 kHz (sintonizavel em incrementos de 1 kHz)

<10ms

16 x 2 LCD com retroiluminagao LED
400 localizacoes de armazenamento
NiMH recarregéavel

de 0°C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Saida heterodine calibrada, frequéncia em decibéis (dB),

saida de dados USB

Maodulo de Rastreio Trisonic e Modulo de Estetoscopio

Auscultadores de atenuacao de ruidos Deluxe para uso com

capacete

dB, Frequéncia, Estado da Bateria e Barografo com 16 Segmentos
Deteta fugas com diametro de 0,127 mm @ 0,34 bar (5 psi)

a uma distancia de 15,24 m
1 x 10-2 std. cc/seg a 1 x 10-3 std. cc/seg

Kit completo numa mala de transporte em aluminio Zero

Halliburton

47 x 37 x 17 cm

Unidade da Pistola: 0,9 kg

Mala de transporte completa: 6,4 kg

1kg

1 ano para pecas/utilizacao standard,

5 anos com cartdo de registo de garantia total.

Real Time (Tempo Real), Snap Shot (Instantaneo), Peak Hold (Pico
de Manutencéo) e Storage Display (Apresentagéo de Armazena-

mento).
*depende da configuracéo das fugas

**especificar classificacéo Ex se for necessaria no momento da encomenda

* Laser

Maodulo de Longo Alcance
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DMS - Software de Sistema de Gestédo de Dados

(€&

Modulo de Foco Proximo

www.uesystems.pt

UE Systems Europe - Windmolen 20 - 7609 NN Almelo - The Netherlands
T: +31(0)546-725125 - F: +31(0)546-725126 * E: info@uesystems.eu * www.uesystems.eu

©UE Systems, Inc. Made in U.S.A.
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Kit do Ultraprobe 9000: Cumpre e excede os requisitos ASTM E1002-2005 para a detegéo de fugas. Abrangido por uma ou mais das seguintes patentes: 0151115; 0303776;
0315199; 1206586; 1297576; 1881263; 2562758; 2689339; 4416145; 4823600; 5955670; 6122966; 633996 1; 6341518; 6415645; 6655214; 6707762; 6804992. A UE Systems
estd empenhada em realizar melhoramentos continuos nos produtos; por conseguinte, as especificacdes estdo sujeitas a alteragdo sem aviso prévio. Os detalhes da




