
ULTRAPROBE® 401 
Digital Grease Caddy Pro

Gestionați-vă programul de lubrifiere cu 
Ultraprobe® 401 Digital Grease Caddy 
Pro și reduceți defectarea rulmenților.
Ultraprobe® 401 Digital Grease Caddy Pro 

efectuează conversia ultrasunetelor în 
spectrul sonor audibil, permițând utilizatorilor 
să audă și să recunoască sunetele lagărului 
în timp ce vizualizează simultan nivelurile 
de decibeli pe un display. Utilizatorii pot 
monitoriza cantitatea de lubrifiant aplicată și 
pot decide când să se oprească; prevenind 
supra-lubrifierea.

Ultraprobe® 401 
Digital Grease Caddy Pro:
• Știți când să opriți dozarea lubrifiantului
• Măsurați cantitatea de lubrifiant adăugată
• Evaluați trendul datelor de lubrifiere a 

rulmenților 
• Obțineți informații despre motivele 

defecțiunilor rulmentului

Acest instrument digital uimitor oferă o 
integrare perfectă a datelor de lubrifiere a 
rulmenților în aplicatia software Ultratrend 
DMS de la UE Systems, astfel încât utilizatorii să 
poată monitoriza starea rulmentului și istoricul 
lubrifierii.

Gestionarea lubrifierii simplificată !

Se atașează cu ușurință la majoritatea 
pistoalelor de gresare

Datele de lubrifiere pot fi stocate pe cardul SDAfișaj LED și reglaj de sensibilitate



Carcasă

Materiale
Dimensiuni

Temperatura de 
operare

Umiditate
circuite

Traductor
Frecventă de 

răspuns
Indicator
Memorie 

Ieșiri
Timp de răspuns

Display
Baterie

Căști

Montaj

Greutate
Garanție

Se atașează direct pe pistolul de gresare, oferă indicații vizuale și 
auditive pentru o lubrifiere corectă
PC + ABS Plastic

17.8 x 8.1 x 7.6 cm (7” x 3.2” x 3.0”)
0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Circuite analogice și digitale SMD cu compensare de temperatură 
și conversie RMS reală
Traductor piezoelectric magnetic
Răspuns de vârf: centrat în jurul valorii de 30 kHz
Frecventă 20kHz – 100kHz
dB, încărcare baterie și bargraph 16 segmente
stocarea a 400 puncte de lubrifiere 
Ieșire heterodinată calibrată, decibel (dB)
<10 ms
128 x 64 LCD cu iluminare de fundal LED 
Lithium Polymer reîncărcabilă
Căști audio Deluxe cu izolare a zgomotului pentru utilizarea 
cu căști de protecție, peste 23 dB de atenuare a zgomotului, 
îndeplinește sau depășește specificațiile ANSI și standardele OSHA
Universal: se potrivește cu majoritatea pistoalelor de gresare 
utilizate în comerț
0.57 kg

Ultraprobe 401 Digital Grease Caddy Pro: Covered by one or more of the following patents: 0151115, 0303776, 0315199, 1206586, 1297576, 1881263, 2562758, 

2689339, 4416145, 4823600, 5955670, 6122966, 6339961, 6341518, 6415645, 6655214, 6707762, 6804992

UE Systems is committed to continual product improvement: therefore specifications are subject to change without notice. Warranty details are available by request.
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Caracteristici suplimentare utile:
• Două panouri de afișare (dB și dB cu indicator grafic cu bare de intensitate)
• Setări personalizate (cu 18 meniuri de configurare)
• Încărcați/descărcați datele rutei
• Lampă frontală încorporată pentru a ilumina zonele întunecate
• Baza pivotantă se ajustează la unghiuri diverse
• Căști profesionale pentru medii cu zgomot ridicat
• Traductor magnetic cu stație de andocare (permite lubrifierea și testarea în 

majoritatea mediilor)
• Tocul pentru centură îl face și mai ușor de transportat
Cele mai multe incidente de defectare prematura a rulmentului sunt legate de 
lubrifiere. Un program de lubrifiere asistată cu ultrasunete previne starea de 
lubrifiere excesivă sau insuficientă a rulmentului.

Iată cum Lubrifierea Asistată cu Ultrasunete vă ajută să preveniți 
defectarea rulmentului:
Există două componente pentru un program de ungere asistată cu ultrasunete de 
succes: un instrument digital de inspecție, cum ar fi Ultraprobe 9000, 10.000 sau 
15.000 și echipamentul 401 Digital Grease Caddy Pro.

Pe măsură ce nivelul de lubrifiere într-un rulment scade, fricțiunea crește 
producând de asemenea o creștere a nivelului de ultrasunete. Rulmenții cu 
creșteri de peste 8 dB fără nicio modificare a calității sunetului sunt identificați ca 
având nevoie de lubrifiere. Este creată o rută de lubrifiere și datele de referință 
sunt încărcate în Digital Grease Caddy Pro

În timp ce lubrifiantul este aplicat, utilizatorii vor ști când să oprească dozarea, 
observând o scădere a nivelurilor de decibeli până la nivelul de bază. Datele de 
lubrifiere pot fi apoi stocate și adăugate la fișierul istoric al rulmentului.

Digital Grease Caddy Pro se atașează cu ușurință la majoritatea pistoalelor de 
gresare standard sau se poartă într-un toc de centură

Specificații Ultraprobe® 401 Digital Grease Caddy Pro 

Optional husa transport

Spot încorporat

Toc pentru UP401

Căști audio pentru utilizarea cu casca de protecție


